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Zentrale Dienste

> Abteilung Raum und Anlagen

Primarstufe

Kindergarten
Primarschule

RAUMSTANDARD

Aulen

Die Raumstandards wurden mit Regierungsraisbeschluss vom 24. April 2012, mit

Vorbehalt bezliglich Sportraumplanung, abgenommen.




Raumstandards Primarschulen Basel-Stadt

7. GEMEINSCHAFTSRAUME

7.1 Aula/Mehrzweckraum

Raumgrosse:

Idealer Standort im
Schulhaus:

Funktion:

Min. 180 m2, inkl. Foyer und Nebenrdume ca. 300 m?

Im Randbereich (M&glichkeit fir externe Nutzung durch Vereine
etc.)

Die Aula bzw. der Mehrzweckraum dient diversen Zwecken. Neben
der Turnhalle ist die Aula der grésste Raum auf der Schulaniage und
wird verwendet, wenn moglichst viele Personen gleichzeitig mit einer
Darbietung, Prasentation oder Information erreicht werden miissen.
Aus diesem Grund miissen mdglichst grosse Ausgénge geschaffen
werden, damit die max. mogliche Personenbelegung bewilligt
werden kann (Sicherheitsvorschriften).

Der Raum soll vom Quartier ausserhalb der Schulzeiten auch fiir
offentliche und geschlossene Anlasse genutzt werden kbnnen.
Angegliedert zur Aula sollte mdglichst ein Foyer sein. Wichtigster
Nebenraum ist ein Lagerraum (ca. 40 m?) fiir Mobiliar, Technik etc.

Anforderungen an den Raum

Allgemeines:

Belichtung:

Beschattung:

Larmschutz:

Akustik:

Installation:
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Die Aula wird hauptséchlich fur Theater, Gesangsvorfiihrungen
sowie fiir Informationsanléasse und als Medienraum benutzt. Daher

gilt es folgendes zu berlicksichtigen:

- Wenn mdglich kleine, feste Blihne mit mobilen Elementen
vergrosserbar oder komplette mobile Bllhne mit separatem
Biihneneingang

- Licht- und Tonanlage abschliessbar

- Infrastruktur hinter der Biihne (Auftritte Umkleiden, Kulissen etc.)

- Infrastruktur fir einfache Bewirtung bei Klassen- und Schulhaus-

Anléssen
Wenn moglich mit Tageslicht

Aussen liegender elekirisch betriebener Sonnenschutz

vorzugsweise Lamellenstoren
Innen liegende Verdunkelungsstoren

Raume vor Emissionen und Immissionen geniigend geschiitzt

Gute Saalakustik; genligende Schalldampfung gem. SIA 181 bzw.
DIN 18041

Elektro
-Spez. Planung inklusive min. 2 Anschlusspunkie fiir Netz??? und

Lautsprecher der Beschallungsanlage iiber Ringleitung
- Beleuchiungsanlage: Biihnenlicht, Saallicht, Ausstellungslicht
- Beamerinstallation an Decke mit entsprechenden ICT-Anschliissen

Sanitér
Keine

34/47



Raumstandards Primarschulen Basel-Stadt 4

Ausbau:

Ausstattung:

Zusétzlich
Beschallungsanlage:

Buchwandiafel:

Projektionswand.
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Liiftung
Basis: natlrliche Beliiftung, nur wenn natiirliche Liftung nicht

mdglich ist, muss eine mechanische Liiftung eingebaut werden.

Allgemein
Einzelne Bauteile missen langlebig, robust, einfach und glinstig

ersetzbar sein.

Boden/Wand/Decke
Langlebig, robust, pflegeleicht

Speziell:
Mobile Vorbiihnenelemente oder komplette, mobile Blihnenanlage,

je nach Raumsituation

Méblierung aus Standardsortiment
- Stapelstiihle fiir max. Raumnutzung (Saalbestuhlung)
- ca. 10 - 15 Klapptische 140 x 70 cm (nach Raumgrdsse)

Mobiles, abschliessbares Rack in 19“-Technik auf Radern,

enthaltend:
- Stereoverstirker >2x120W
- Mischeinrichtung flir 3 - 4 Mikrofone (1 - 2 Funk, 2 kabelgebunden)

und 4 Stereo-Tonquellen (mit Recording-Masterausgang)

- Kassetten-Deck, CD-Player
-1 Funkmikrofon-Empfanger mit Hand- und Taschensender

-1 Handmikrofon mit Kabel und Stativ
- Stereo-Eingang fiir Projektionston (Video/DVD/Film),

Rackbeleuchtung
-2 Lautsprecherboxen >150W fest installiert (Anschluss Uber

Ringleitung) oder mobil auf Stativen

Optionen: _
-1 zusétzliche Funkmikrofon-Einrichtung
-1 kabelgebundenes Mikrofon auf Stativ
- 19" MD-Recorder (MiniDisc).

Ausflihrung wird vom Péddagogischem Zentrum Basel-Stadf PZ.BS
(technische Unterrichtsmittel) festgelegt.

1 Mobile Tafel ca. 150 x 100 cm (Stellwand) Grau (1. Seite) / Kork
(2. Seite)

1 Stk. spez. Grésse Normalfall (3 — 4 m breit), abhangig von der

Saalgrésse, im Bereich der Bithne an Decke fest montiert, elektrisch
(sinnvoll wegen der Lebensdauer) heb- und senkbar
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